
Demostración: Comparación de datos de MODIS L2 con datos In Situ 
y calibración de algoritmos para derivar Chl-a
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Objectivos

• Subir datos in situ en SeaDAS
• Utilizar datos de SeaBASS en SeaDAS
• Comparar mediciones in situ con mediciones satelitales
• Calibrar los coeficientes de un algoritmo de Chl-a, basandose en mediciones 

in situ
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Pagina Web de SeaBASS
https://seabass.gsfc.nasa.gov

Buscar archivo:
-Indicar fechas de medicion
-Ubicación
-Parametros medidos (Productps)

Clic en realizar busqueda: Perform File 
Search
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Resultados de la buqueda en SeaBASS
Visualizacion de resultados en diferentes formas: 
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Datos de SeaBASS

• El formato es clave al cargar observaciones in situ en SeaDAS
• Recomendaciones:

• Tratar de no manipular los datos en las hojas de cálculo
• Use texto sin formato en editores de texto (plain text)
• Guardar como delimitado por tabuladores (tab delimited)
• Descargar datos de SeaBASS no garantiza que los datos se carguen en SeaDASS. El 

formato debe ser revisado



NASA’s Applied Remote Sensing Training Program 6

Datos de SeaBASS

• Archivo original descargado de SeaBASS • Datos reformateados
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Ejemplo para el Golfo de Mexico y Costa Noreste de Estados Unidos
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Comparacion de datos in situ con mediciones derivadas en imagenes satelitales

• Correlative Plot • Profile Plot
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Ejercicio con datos SeaBASS

• Podemos trabajar con el siguiente
archivo:

https://seabass.gsfc.nasa.gov/archive_p
review/NASA_GSFC/CLIVEC/CV5/archiv
e/CV5_OM_pigments_seabass.txt

• Datos de MODIS L2 de Ocean Color:
A2010311183000.L2_LAC_OC.nc

https://seabass.gsfc.nasa.gov/archive_preview/NASA_GSFC/CLIVEC/CV5/archive/CV5_OM_pigments_seabass.txt
https://oceandata.sci.gsfc.nasa.gov/cgi/getfile/A2010311183000.L2_LAC_OC.nc


NASA’s Applied Remote Sensing Training Program 10

Extraccion de pixel: Pixel Extraction

• Formato de los datos

DateTime Name Lat Lon
2016-03-17T08:15:00 S01-1 29.253633 -90.6612
2016-03-17T09:15:00 S01-2 29.253633 -90.6612
2016-03-17T10:15:00 S01-3 29.253633 -90.6612
2016-03-17T11:15:00 S01-4 28.9576 -89.760483
2016-03-17T12:15:00 S01-5 28.9576 -89.760483
2016-03-17T13:15:00 S01-6 28.9576 -89.760483
2016-03-17T14:15:00 S01-7 28.9576 -89.760483
2016-03-17T15:15:00 S01-8 28.9576 -89.760483
2016-03-17T16:15:00 S01-9 28.9576 -89.7605
2016-03-18T17:15:00 S01-10 28.644733 -89.218967

DateTime Name Lat Lon

YYYY-MM-DDTHH:MM:SS text Degrees Degrees 
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Parámetros de la Calidad del Agua a partir de Observaciones por Teledetección
Técnica Cuantitativa

Reflectancia TOA 
Satelital  Sobre una 

Masa de Agua

Observaciones In 
Situ  de Parámetros 

de la CA Durante 
una adquisición

satelital

Series Temporales de 
Observaciones 

Anteriores

Corrección 
Atmosférica

Reflectancia Partiendo 
del Agua

Desarrollo de 
Algoritmos 

Estadísticos o 
Empíricos

Coeficientes de 
Modelos

Reflectancia 
Atmosféricamente

Corregida en Tiempo 
Real o del Paso 

Superior Satelital 
Actual

Parámetro de la CA 
Derivado

Desarrollo del Algoritmo Monitoreo

l2gen

Para Chl-a: Regresion polinomial entre datos in situ y 
reflectancia partiendo del agua. (reflectancia en
forma especial de band ratio)
Check: Hu, C., Lee Z., and Franz, B.A. (2012). Chlorophyll-a algorithms for oligotrophic oceans: 
A novel approach based on three-band reflectance difference, J. Geophys. Res., 117, C01011, 
doi:10.1029/2011JC007395 

Datos Seabass 
o propios



Gracias


	Demostración: Comparación de datos de MODIS L2 con datos In Situ y calibración de algoritmos para derivar Chl-a
	Objectivos
	Pagina Web de SeaBASS
	Resultados de la buqueda en SeaBASS
	Datos de SeaBASS
	Datos de SeaBASS
	Ejemplo para el Golfo de Mexico y Costa Noreste de Estados Unidos
	Comparacion de datos in situ con mediciones derivadas en imagenes satelitales
	Ejercicio con datos SeaBASS
	Extraccion de pixel: Pixel Extraction
	Parámetros de la Calidad del Agua a partir de Observaciones por Teledetección
	Gracias

