
Demostración: Convertir datos Landsat 8 (OLI) N-1 a  
datos corregidos atmosféricamente  N-2
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Objetivo

• Aprender a usar l2gen en SeaDAS/OCSSW para convertir datos Landsat nivel 1 
(L1) a datos corregidos atmosféricamente nivel-2 (L2)
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SeaDAS Processing Software Installer

1. Descargar e instalar OCSSW en
SeaDAS

2. En la barra superior hace clic en
OCSSW > Update Data Processors

3. Clic en Run
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l2gen

5. Procesa un archivo de nivel 1 y lo 
convierte a nivel 2 al aplicar correccion 
atmosferica y usar algoritms predefinidos 
para generar productos de calidad del 
agua como Concentracion de clorofila 
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Configuración de L2gen
7. En la pestaña Principal (Main):
8. Ifile = Input file = Landsat 8 Metadata 

file: **_MTL.txt
9. Chequear que no se muestren

errores en la ventana principal
10. Clic en Get Ancillary data 
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Configuración de L2gen

Productos
11. Los parámetros que seran

producidos deben estar 
seleccionados

12. Verificar Radiances/Reflectances
13. Verificar Derived Geophysical

Parametes
14. Se usaran los parámetros pre-

seleccionados por defecto
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Configuración de L2gen

Opciones de procesamiento: 
Processing Options
15. Si la imagen contiene cuerpos de 

agua con altas concentraciones
de clorofila (i.e. floracion algal)

Considerar cambiar
aer_opt : 
A valores de -99, -6 y -8
16. Correr l2gen
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Open l2gen results

17. Cargar el resultado de Chl_a
– Acercarse al area de interes (Lago 

Atitlan esta al centro de la imagen)
– Añadir Land Mask
– Cambia el rango de la paleta de 

colores a “Set from Band Data” 
– Puede hacer clic en el cuadro de 

color y elegir otros colores del 
menú desplegable 

18. Despues, seleccionar la mascara de 
CHLFAIL y cambiar el color para ver 
las ubicaciones donde faltan datos



Gracias
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